Часть II
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту магистральных трубопроводов тепловодоснабжения объекта: «Коллектор по ул. Набережная Урванцева» (г.Норильск, ул.Набережная Урванцев).

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее техническое задание предусматривает выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ по объекту: «Коллектор по ул. Набережная Урванцева» (г.Норильск, ул.Набережная Урванцев).

1.2.  Работы по капитальному ремонту производятся на основании смет, утвержденных «Заказчиком». 

1.3.  При производстве ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ «Подрядчик» применяет собственные товарно-материальные ценности, сертифицированные и пригодные для использования в условиях районов Крайнего Севера, отвечающие требованиям нормативной и руководящей документации (СНиП, СанПиН, РД и т.д.), требованиям пожарной безопасности.

1.4. «Подрядчик» до начала производства работ на используемые материалы и конструкции должен предоставить «Заказчику» сертификаты соответствия (качества), на изделия – паспорта. Вся предоставляемая документация должна соответствовать требованиям «Заказчика».

1.5. «Подрядчик» до начала производства работ, в случае необходимости, должен разработать и согласовать со специализированными организациями (ОГИБДД по г. Норильску, МКУ «Норильскавтодор», УГХ Администрации г. Норильска) схему организации дорожного движения при производстве работ. Вывесить знаки безопасности установить дорожные знаки по согласованной схеме.

1.6. В процессе производства работ «Подрядчик» должен своевременно предъявлять специалистам «Заказчика» скрытые работы с составлением актов освидетельствования предъявленных скрытых работ.

1.7. Организацию производства и приемки работ выполнять согласно требованиям СП 48.13330.2011 Свод правил. «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; СП 28.13330.2012. Свод правил. «Защита строительных конструкций от коррозии». Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85; СП 45.13330.2012 Свод правил. «Земляные сооружения, основания и фундаменты» Актуализированная редакция СниП 3.02.01-87; СП 126.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СП 124.13330.2012. Свод правил. «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84; СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СП 32.13330.2012. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная версия СНиП 2.04.03-85;  СП 61.13330.2012. Свод правил. «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 и согласованного проекта производства работ.

1.8. В течение пяти рабочих дней с момента заключения договора «Подрядчик» разрабатывает и направляет на утверждение «Заказчику» календарно-сетевой график производства работ на объекте.

1.9. Комплекс работ по ремонту внутриквартальных трубопроводов включает следующие виды работ:

· Общестроительные работы;

· Демонтаж трубопроводов ТВС при наружной прокладке;

· Монтаж трубопровода водоснабжения в коллекторе (на «Мечеть»);

· Антикоррозийные и теплоизоляционные работы;

· Оформление и сдача «Заказчику» приемо-сдаточной документации.

2. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

2.1. Проектные работы:

2.1.1 До начала работ выполнить и согласовать со всеми заинтересованными организациями проект производства работ на капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения и канализации объекта «Коллектор по ул. Набережная Урванцева» (г.Норильск, ул.Набережная Урванцев). В случае производства работ в охранной зоне линий электропередач (ВЛ, КЛ) и линий связи, выполнить согласование с их владельцами.

2.1.2 До начала работ «Подрядчик» должен выполнить мероприятия, предусмотренные проектом производства работ.

2.1.3 Производство работ выполнять согласно объёмов, заложенных в проектно-сметной документации. Увеличение либо уменьшение объёмов работ производить только по согласованию с «Заказчиком».

2.1.4 Для определения фактического объема выработки (засыпки) грунта «Подрядчик» должен выполнить и предоставить «Заказчику» геодезическую съемку до и после разработки (засыпки) грунта. 

2.1.5 Выполнить мероприятия, предусмотренные проектом производства работ.

2.2. Общестроительные работы:

2.2.1. Выполнить изготовление металлических опор под трубопровод В1 - 25шт., уголком 50х50х5-30м.п.
2.2.2. Выполнить монтаж металлических опор под трубопровод В1 на анкера М10х80-50шт. Шаг опор принять согласно п.2.3.10.
2.2.3. Выполнить огрунтовку и окраску металлоконструкций за 2 раза лаком БТ-577.

2.2.4. Выполнить пробивку отбойным молотком сквозного отверстия в монолитной ж/б плите толщиной  = 200 мм 300х300.

2.2.5. Выполнить обрамление проема уголком 180х180х11.

2.2.6. Выполнить зачеканку сквозного проема под устройство гильзы трубопровода В1 300х300х201.

2.2.7. Выполнить демонтаж ж/б конструкций.

2.2.8. Выполнить погрузо-разгрузочные работы ранее демонтированных ж/б конструкций.
2.2.9. Перевозка ж/б конструкций и  место складирования согласовать с «Заказчиком». 
2.3. Сантехнические работы:

2.3.1. Подготовительные и демонтажные работы:

2.3.1.1. До начала производства работ «Подрядчик» разрабатывает программу отключений и переврезок и согласовывает ее с «Заказчиком». 

2.3.1.2. До начала работ по демонтажу трубопроводов на участке производства работ снять тепловую изоляцию с трубопроводов Т1,Т2,В1. Во избежание разноса ветром, демонтированную изоляцию сразу вывозить на промышленный отвал.

2.3.1.3. Отключенные трубопроводы (или его участок - захватку) порезать участками 6 метров и вывезти на площадку складирования указанную «Заказчиком».

2.3.2. Демонтаж магистральных трубопроводов тепловодоснабжения:

2.3.2.1. Демонтаж магистральных трубопроводов Т1, Т2, В1 при наружной прокладке (Т1Т2: 2х160,5м.п. Ду 400 мм, 2х10м.п. Ду 150 мм; В1: 1х160,5м.п. Ду 400 мм, 1х10м.п. Ду 150 мм, 1х65м.п. Ду 65 мм) выполнить на участке согласно выданной схемы.

2.3.2.2. Монтаж внутриквартальных трубопроводов холодного водоснабжения на здание Мечети (В1: 1х81м.п. Дн 89х4,5 мм) выполнять без использования временных сетей, согласно выданной схемы. 

2.3.2.3. Границы начала и окончания работ по замене трубопроводов предварительно согласовать с представителем «Заказчика».

2.3.2.4. Затарить звенья новых труб длиной не менее 6 м.п. в коллектор, растащить по всей протяженности участка работ или захватки. Растаскивание трубопроводов производить по каткам, подкладкам из шпал и прочим конструкциям, исключающим перемещение звеньев трубопровода по днищу коллектор. Затарку производить после очистки коллектора. 

2.3.2.5. Для монтажа трубопроводов водоснабжения применить трубы стальные бесшовные горячедеформированные, при марке стали Ст20 по ГОСТ 8732-78, ГОСТ8731-74. 

2.3.2.6. Отводы применять бесшовные крутоизогнутые по ГОСТ 17375-2001, при марке стали Ст20.

2.3.2.7. При необходимости изготовления сварных фасонных деталей (отводы, тройники, переходы и т.п.) для их изготовления применять трубы стальные бесшовные, при марке стали Ст20 по ГОСТ 8732-78, ГОСТ8731-74 с толщиной стенки соответствующей толщине стенки монтируемой трубы. 

2.3.2.8. Для выполнения работ по замене трубопроводов тепловодоснабжения технические характеристики материала труб, фасонных частей и запорной арматуры должны удовлетворять следующим требованиям:

· расчетный срок службы должен составлять не менее 30 лет;

· гарантийный срок службы  должен составлять не менее 10 лет;

· эксплуатация с давлением рабочей среды Ру 16 кгс/см;

· эксплуатация при температуре наружного воздуха -47оС;

· СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности  систем горячего водоснабжения».

2.3.2.9. Трубопроводы В1 в коллекторе смонтировать на опорах этажерочного типа (в соответствии с выданной схемой) с установкой ложементов под трубопроводы. 

2.3.2.10. Шаг опор на прямолинейных участках трубопроводов принять: Дн 89 мм – 3,5 м.п. Для прочих участков трубопроводов шаг опор принять в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.3.2.11. Способы сварки, а также типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов должны соответствовать ГОСТ 16037-80. 

2.3.2.12. Зачистить сварные стыки для проведения визуального осмотра и замера. 

2.3.2.13. В низшей точке установить дренажи, в верхней точке воздушники (вентиль проходной стальной муфтовый 15с27нж1 или кран шаровой проходной, латунный, муфтовый марки 11Б27п1). В местах установки сбросов предусмотреть установку патрубков для отвода сбрасываемой воды или теплоносителя. Марку и характеристику оборудования предварительно согласовать с представителями «Заказчика».

2.3.2.14. На врезках трубопроводов холодного водоснабжения на здание Мечети в магистральные сети установить запорную арматуру (стальные фланцевые дисковые затворы исполнения У1, с температурой рабочей среды не ниже 1150С, с давлением рабочей среды Ру16кгс/см2, тип присоединения - фланцевое, обеспечивающие подачу среды в любом направлении). Строительная длина затвора (без учета ответных фланцев) должна соответствовать следующим типоразмерам: для Ду 80 мм – 114 мм. Марку и характеристики запорной арматуры предварительно согласовать с представителями «Заказчика». 
2.3.2.15. Перед врезкой смонтированных трубопроводов В1 в магистральные сети, провести промывку и хлорирование трубопровода, температура воды должна быть не менее +50С и не более +400С. По окончании промывки следует провести гидравлическое испытание трубопровода. Трубопровод испытывать давле​нием, равным 1,25 рабочего, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2).

2.3.2.16.  О результатах промывки, хлорирования и испытания трубопроводов тепловодоснабжения на прочность и герметич​ность необходимо составить акты установленной формы.

2.3.2.17.  Переврезать смонтированные трубопроводы необходимо после предъявления «Заказчику» объемов выполненных работ по монтажу трубопроводов водоснабжения с соответствующим качеством требованиям  НТД и степенью готовности к переврезке. 

2.4. Антикоррозийные и теплоизоляционные работы на трубопроводе холодного водоснабжения:

2.4.1. После проведения всех соответствующих испытаний  на постоянных трубопроводах холодного водоснабжения выполнить, с обязательной предъявкой каждого этапа работ, обеспыливание поверхности трубопроводов, обезжиривание уайт-спиритом, антикоррозийную защиту обезжиренной поверхности за два раза лаком БТ-577, с составлением актов скрытых работ.

2.4.2. В случае использования трубы и фасонных частей, имеющих видимые продукты коррозии, вследствие ненадлежащего хранения и транспортировки (не соблюдения требований ГОСТ 10692-2015), очистку произвести за счет средств подрядчика.

2.4.3. Теплоизоляционный слой трубопроводов холодного водоснабжения выполнить плитами или матами теплоизоляционными. Технические характеристики должны соответствовать следующим требованиям:

· негорючий (НГ); 

· плотность: 50-75 кг/м3;

· теплопроводность: 0,038-0,045 Вт/(м*К).

2.4.4. Проволочные бандажи устанавливать с шагом не более 200мм и на расстоянии не более 50мм от поперечных швов.

2.4.5. Покрытие теплоизоляции трубопроводов ТВСиК выполнить из фольги алюминиевой дублированной стеклотканью, нарезанной на полотнища длиной, равной длине окружности трубы с изоляцией, увеличенной на 100-500 мм в зависимости от диаметра изолируемого трубопровода для нахлестки в продольном шве.

2.4.6. Технические характеристики фольги алюминиевой дублированной стеклотканью должны соответствовать следующим требованиям:

· негорючий (НГ); 

· коррозионная стойкость;

· температура применения -47+115оС;

· плотность стеклоткани: 200-400 г/кв.м.; 

· толщина фольги 80-210мкм.

Марку и характеристики фольги алюминиевой дублированной стеклотканью предварительно согласовать с представителями «Заказчика».

2.4.7. Крепление теплоизоляционного Покрытие теплоизоляции трубопроводов  выполнять фольгоизолом, нарезанным на полотнища длиной, равной длине окружности трубы с изоляцией, увеличенные на 100-500 мм в зависимости от диаметра изолируемого трубопровода для нахлеста в продольных швах.

2.4.8. Крепление теплоизоляционного и покровного слоев трубопроводов выполнять проволокой отожженной толщиной 2мм. Во избежание зацепления спецодежды скрутки проволоки и продольные швы покровного слоя нижних трубопроводов следует размещать в верхней трети труб, верхних трубопроводов – в нижней. Нахлест в продольных швах покровного слоя следует выполнять так, что бы избежать затекания влаги под покрытие изоляции. В начале и в конце трубопровода у фланцевых соединений полосу оборачивают 2 раза вокруг изоляционного слоя и закрепляют проволокой на расстоянии 50 мм от края.

2.4.9. Выполнить работы по изоляции запорной арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами с применением плит или матов теплоизоляционных, согласно п.2.4.4. и стали оцинкованной толщиной 0,6 мм.

3 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1. Все отключения магистральных или внутриквартальных трубопроводов, выполняются по программам отключений, разработанных «Подрядчиком» и согласованных с ответственным лицом «Заказчика». Для своевременного оформления заявки на отключение магистрального или внутриквартального трубопровода «Подрядчик» за 72 часа уведомляет «Заказчика» о готовности к переврезке трубопроводов.

3.2. При производстве работ необходимо выполнять требования: «Правил устройства электроустановок», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», ГОСТ 12.1.013-78 «ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования», п. 6.4. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

3.3. Предусмотреть защиту линий электропередач и линий связи от повреждений. 
При повреждении линий электропередач и линий связи всех назначений в процессе строительно-монтажных работ, восстановление выполнить за счет средств «Подрядчика».

3.4. При необходимости временного подключение электрооборудования «Подрядчика» к сетям электроснабжения «Заказчика», «Подрядчик» подает заявку на временное технологическое присоединение к сетям электроснабжения МУП «КОС». 
3.5. Произвести подключение электроустановки к точке подключения в соответствии с утвержденной заявкой, выданным техническим условиям и предоставить акт о технологическом присоединении электроустановки к сетям электроснабжения «Заказчика».

3.6. Учет электрической энергии, при подключении электрооборудования для выполнения ремонтных работ, осуществлять по узлу учета (счетчику). Узел учета предъявить энергоснабжающей организации для принятия в коммерческий учет. Без узла учета расчет за электроэнергию производится расчетным способом в соответствии с требованиями «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках».
3.7. В процессе выполнения ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ своевременно предъявлять специалистам «Заказчика» скрытые работы, оформленные актом освидетельствования скрытых работ.

3.8. При наличии скрытых работ объемы и виды работ могут, уточняться по факту.

3.9. Оплата за фактически выполненные работы, не может превышать цены, определенной утвержденными сметами.

3.10. Производство работ должно происходить с регулярной уборкой и вывозом строительного мусора.

3.11. Подробные условия обязательств Заказчика и Подрядчика указаны в договоре подряда.

3.12. По окончанию работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации, в соответствии с нормативной документацией.

Начальник ПТО МУП «КОС»                                                                                   В.М. Шевцов    
Начальник бюро по эксплуатации 

зданий и сооружений ПТО                                                                                           А.А. Алехин                   

Начальник БСКР сетей ТВСиК 
ПТО МУП «КОС»



                                                             В.Л. Кривощекова
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