ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объектом приобретения является комплектная однотрансформаторная подстанция тупикового типа наружной установки (далее Товар или КТПН) в утепленном корпусе (сэндвич-панель) для работы в условиях Крайнего Севера при экстремально низкой температуре воздуха.
1. Общие условия

1.1. Товар должен соответствовать национальным стандартам РФ, требованиям Технических регламентов РФ, ТС (Таможенного союза).

1.2. Товар должен быть новым (ранее не находившимися в использовании у поставщика или третьих лиц, не прошел ремонт, в том числе восстановление) и изготовленным не ранее 2016 г., полностью собранным. Комплектующие и детали должны быть оригинальными и не восстановленными.

1.3. Товар, по своим характеристикам должен соответствовать или превосходить технические характеристики, приводимые в требованиях, указанных ниже.

1.4. Товар должен быть представлен описанием, с указанием производителя, даты выпуска и полного наименования.

1.5. Поставщик должен представить документы о сертификации товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия требованиям нормативных документов на поставляемое оборудование, разрешающих использование поставляемого товара на территории РФ).

1.6. Срок службы КТПН: не менее 25 лет.

1.7. Минимальный гарантийный срок эксплуатации КТПН: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты поставки.

Наименование, количество, характеристики Товара
	№ п/п
	Наименование, марка, тип
	Характеристика
	Ед.

изм.
	Кол-

во

	1.
	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки в утепленном корпусе КТПН-630 /6/0,4
	Согласно ТЗ с приложениями №1, №2
	шт.
	1


2. Требования к основным параметрам и характеристикам

2.1. Комплектная трансформаторная подстанция (КТПН) в утепленном корпусе – электроустановка мощностью согласно Технического задания, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока электроприемникам (потребителям) 3 категории надежности электроснабжения (по ПУЭ), Корпус КТПН должен изготавливается в виде единого, неразрезного, монолитного конструктива контейнерного типа. Оборудование КТПН должно располагается в трех блоках, поставляемых в собранном виде:

· блок высокого напряжения РУВН;

· блок сухого силового трансформатора БТ;
· блок низкого напряжения РУНН.

2.2. Конструкция стен и кровли корпуса КТПН выполняется из сэндвич-панелей.

2.3. Конструкция РУВН и РУНН должна обеспечивать свободный доступ для обслуживания и ремонта электрооборудования при нахождении персонала внутри соответствующего блока.

2.4. Исполнение вводов на сторонах ВН и НН кабельное.

2.5. Максимальные габаритные размеры КТПН (Д, Ш, В), мм: 5731х 2438х2750
2.6. Основные технические характеристики и параметры КТПН должны соответствовать величинам, указанным техническом задании.

3. Требования к условиям эксплуатации

КТПН предназначена для работы в следующих условиях: 

· значение температуры окружающего воздуха – 47 °С до + 40 °С; 

· высота установки над уровнем моря до 1000 м;

· окружающая среда взрывобезопасная, пожаробезопасная.
4. Требования к конструкции и комплектации

4.1. Конструктивное исполнение РУВН, согласно схемам главных цепей ВН (оборудование типа КСО с предохранителями, выключателем нагрузки и заземляющими ножами).

4.2. В качестве силового трансформатора использовать трансформатор силовой сухой трехфазный с геафолевой литой изоляцией (или с аналогичной с кварцевым наполнителем) серии ТСЗГЛ со схемой соединений D/Yн-11.
4.3. Применить микропроцессорный терминал защиты с интерфейсом RS-485 MODBUS RTU. Для защиты обмоток трансформатора от перегрева укомплектовать цифровым реле тепловой защиты 
ТР-100 с интерфейсом RS-485 MODBUS RTU и тремя датчиками температуры с характеристикой РТ100, встроенными в обмотки НН.

4.4. Конструктивное исполнение РУНН должно быть из панелей одностороннего обслуживания с разделением на отдельные отсеки коммутационных устройств, шин и кабельных подключений с установкой автоматических выключателей серии ВА производства АО «Контактор» или их импортных аналогов. Сечение шин должно соответствует мощности силового трансформатора.

4.5. Предусмотреть щитовые приборы: амперметр на каждую фазу и вольтметр с переключателем для контроля напряжения по фазам.

4.6. Для подключения переносных электроприемников установить трехфазный штепсельный разъем типа СШЩ 4х60 (или аналогичный) с выводом во внутрь отсека БТ и подключением от щита собственных нужд.

4.7. В комплект поставки должны входить: 

· утепленный корпус из сэндвич-панелей;

· РУВН;

· сухой силовой трансформатор;

· РУНН;

· шкаф собственных нужд;

· шкаф системы вентиляции;

· пожарно-охранная сигнализация;

· комплект ЗИП.

4.8. КТПН должна включать в себя системы жизнеобеспечения (рабочее освещение, отопление и вентиляцию). 

4.9. КТПН поставляется заказчику полной заводской готовности. На площадке строительства выполняются только присоединение кабельных линий 6 и 0,4 кВ.
5.1. Требования к системе коммерческого учета электроэнергии 

5.2. Предусмотреть учет активной и реактивной энергии на вводе РУНН и на собственные нужды.
5.3. Для учета активной и реактивной энергии применить цифровые счетчики (прямого включения для учета собственных нужд) типа Меркурий 236 ART-01PQRS.

5. Требования к системе отопления и вентиляции

6.1. Отопление и вентиляцию предусмотреть согласно СП 7.13130.2013, СП 60.13330.2012 и ПУЭ.

6.2. Требования к подсистеме отопления.

6.2.1. Отопление РУНН – электрическое. В качестве отопительных приборов принять инфракрасные потолочные обогреватели с автоматическим регулированием температуры от 0 °С до + 18 °С в зависимости от температуры воздуха в помещении. 

6.2.2.  Мощность обогрева и количество обогревателей в помещениях определяет на основе теплового расчета производитель КТПН.

6.2.3. Предусмотреть возможность подключения переносного электрического отопительного прибора для доведения температуры внутреннего воздуха в местах производства ремонтных работ в блоках РУВН и БТ до + 16 °С в холодный период года.

6.3. Требования к подсистеме вентиляции.

6.3.1. Вентиляцию предусмотреть постоянно действующую вытяжную с естественным побуждением из верхней зоны через дефлектор. Приток неорганизованный через утепленный клапан.

6.3.2. Для ассимиляции теплопоступления от оборудования предусмотреть механическую приточную и вытяжную вентиляцию. Включение производится по сигналу датчика температуры внутреннего воздуха, при превышении максимально допустимой температуры внутреннего воздуха (согласно паспортным данным оборудования). 

6. Требования к системе освещения

7.1. Требования к рабочему освещению.

Освещенность не менее 200 лк во всех помещения КТПН. Реализация на основе светильников со светодиодными источниками света.
7. Требования к системам охранной и пожарной сигнализации

8.1. Требование к системе охранной сигнализации.

Выполнить согласно требованиям РД 78.145-93. Для блокировки дверей на открывание использовать магнитоконтактные извещатели. 

8.2. Подсистема пожарной сигнализации.

Выполнить согласно требованиям СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, РД 78.145-93. Предусмотреть установку комбинированных (тепло/дым) пожарных извещателей, ручного пожарного извещателя, оповещателя пожарного светозвукового. Проводки должны быть выполнены огнестойкими кабелями типа нг(А)-FRLS с пониженным дымо- и газовыделением.
8. Требования к системе телесигнализации

Предусмотреть систему телесигнализации с приемом данных от: микропроцессорного терминала защиты, системы охранной и пожарной сигнализации, системы коммерческого учета электроэнергии и ее передачей через GSM модем в корпоративную локальную вычислительную сеть МУП «КОС».
9. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации

10.1. В комплект поставки должны входить документы: 

· комплект технической документации на русском языке, и включать в себя документацию, необходимую для монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также выполнения проекта привязки КТП, в соответствии с требованиями ГОСТ 14695-80, ГОСТ 2.601-2013, Технических регламентов РФ и ТС.

· сертификат качества или другой документ (формуляр, паспорт и т.п.), удостоверяющий соответствие фактически поставляемого Товара требованиям договора;

10.2. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа. Маркировка, нанесенная печатным способом, должна быть четкой и прочной.

10. Требования к комплекту запасных частей

Поставщик предоставляет комплект запасных частей для обеспечения гарантийного срока эксплуатации в объеме, предусмотренном конструкторской и технической документацией Изготовителя.

11. Комплект расходных материалов

 Поставщик предоставляет комплект расходных материалов, необходимых для проведения монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном конструкторской и технической документацией завода-изготовителя.

12. Требования к упаковке товара:

         13.1. Хранение товара должна производиться с соблюдением требований установленных технической документацией для данного товара. 
          13.2.  Поставщик должен подготовить товар к отправке в соответствующей виду транспортировки упаковке, которая исключает повреждение товара при перевозке. На упаковку Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.
         13.3. Тара (упаковка) товара должна обеспечивать его защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировке, хранении и погрузочноразгрузочных работах и соответствовать требованиям ГОСТ.















Приложение №1
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